SIMBOLOS

Introduccién

Puede usar los simbolos graficos incluidos ( de acuerdo con EN 61346), al construir sistemas
eléctricos en SEE Elec .

Los codigos de letras (ver capitulo H) en los simbolos deben estar de acuerdo con IEC 61346-2
(similar a EN 61346-2). Entre otras bibliotecas, SEE Elec entrega las dos siguientes: EN60617
y EN61346-2. Por favor, consulte el capitulo H para una descripcién mas detallada.

Normalmente, los simbolos encontrados en EN 61346 son suficientes para dibujar esquemas.
También puede disefiar sus propios simbolos, tales como los usados en trabajos mas
especiales. Esto significa que puede definir sus propios simbolos y guardarlos en la libreria de
simbolos para aplicaciones posteriores.

SUGERENCIA 1:  Si le falta un simbolo puede usar temporalmente una caja en blanco
(rectangulo, simbolo no. 02-01-02 en EN 61346). El rectangulo simboliza
todo tipo de objetos eléctricos. Por tanto no es necesario que defina sus
propios simbolos!

Hay 8 rectangulos en la base de datos de simbolos EN 61346, que cubren
1 — 8 columnas. Estos simbolos estan situados en el directorio General
llamados “Componente — 1...- 8.”

También hay un conjunto de construccién de cajas en EN 61346-2 en el
directorio General llamado “Dispositivo 1 de 3", “Dispositivo 2 de 3" y
“Dispositivo 3 de 3". Para crear un componente, se inserta cada
dispositivo y se enlazan entre ellos designandoles la misma referencia.

Ejemplo:

Un esquema necesita un regulador eléctrico (Tipo Conson DC 1000). El regulador
tiene 14 conexiones. Escoja el simbolo “Componente — 2",
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El simbolo incluye todas las reservas del texto necesarias. A continuacién se
muestra el simbolo con todas las posibilidades de texto.

= O D E
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Las conexiones deseadas se pueden completar del mismo modo que los otros
simbolos. Ahora el simbolo especial ya esta completo y documentado:

<l o= 2]
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NB: Los Cadigos de Letras (ver capitulo F) de estos simbolos generales se tienen que
modificar de acuerdo con EN 61346-2 (anterior IEC 750). Por ejemplo “K” en el
ejemplo anterior.

Cuando defina un simbolo, debe empezar por el principio o basar el simbolo nuevo en un
simbolo similar.

SUGERENCIA 2:  Vuelva a usar un simbolo que se parezca al nuevo, para que el tamafio,
la posicion del texto, etc. sean correctos.

SUGERENCIA 3: Todos los simbolos de SEE Elec se ajustan a una rejilla de 5 mm. Se
recomienda que sus simbolos propios se ajusten del mismo modo a una
rejilla de 5mm.
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Los procedimientos listados a continuacion definen como puede definir simbolos y guardarlos
en la base de datos de simbolos.
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Definir un Simbolo

Los simbolos eléctricos, cuando se insertan en un dibujo, se tienen que definir como
propiedades comprendidas por SEE Elec .

Todos los elementos del simbolo tienen que estar agrupados por orden para que el simbolo
funcione correctamente.

Construir los Graficos
En el siguiente ejemplo, se muestra cémo definir una bobina de un relé.
Comience dibujando todos los elementos graficos que desea en el simbolo.

Tiene que usar las funciones de dibujo comunes tales como Linea, Circulo, etc. Recuerde
definir el elemento con el ancho de linea apropiado.

Inserte el texto del simbolo cuando los graficos estén terminados. Tiene que usar las versiones
de texto comunes.

Cuando inserte el texto en el simbolo, tiene que escoger la propiedad del texto.

Guia Rapida:

1. Primero, tiene que construir los graficos para el simbolo, (ejemplo: una bobina relé):

Cuando construya la parte grafica, tiene que usar las funciones de dibujo comunes por €j. una
Linea.

SUGERENCIA 1: Recuerde establecer el tamafio de la rejilla a 5 mm antes de iniciar el
dibujo.
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2.) Inserte el Texto Nuevo para el simbolo y proporciénele algunas propiedades.

2a.) Si desea que SEE Elec inserte todos los textos por usted de manera automatica, vaya
directamente a la seccion Agrupar Elementos en la pagina J-6 una vez que el grafico ha
sido construido.

2b) Inserte parcialmente todos los textos reservados relacionados con el grafismo, tal como se
describe desde el paso 3).

NOTA: Como tercera posibilidad, puede dejar que SEE Elec inserte todos los textos
disponibles automaticamente, asi que no hay riesgo de dejarse alguno olvidado,
Luego, puede mover o eliminar los textos individualmente.

Un simbolo para una bobina relé contiene normalmente los siguientes textos con diferentes
propiedades:

- 1 nombre componente (K)
- 1 funcion (texto vacio)
- 1 tipo (texto vacio)

- 2 conexiones (Aly A2)

2 a.) Escoja Texto Nuevo.

Aparecera la siguiente ventana de dialogo:

Jos|
Altura 280 Angulo [0.00
Ancho 2.50 Dist. delinea [350
Digtancia 070

[ Justificada | T Justificada Centr [ Justificada Dc
¥ Froporciona [~ Cursi

Afributa I Texta Maormal j

Fuente IFuente"-.-"eu:tu:ur rirmero 1 j

2 b.) Escriba un texto — por ejemplo. “K”
2 c.)Pulse el botén Atributo.

2 d.) Escoja una propiedad para el texto — en este caso, Nombre (-):
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2 e.)Inserte el texto (alineado a la derecha) en el dibujo en la posicidon correcta.
2f.) Repita 2e) al insertar la funcién y el tipo texto.

2 g.)Repita 2e) al insertar el texto para las dos conexiones (alineado a la izquierda). Las
conexiones tienen gue estar insertadas con la conexién de atributo.

NOTA: Al insertar una conexién, es importante que el texto esté colocado exactamente
donde tiene que estar colocada la conexion a la parte grafica. Puede mover el
texto actual posteriormente.

Puede encontrar una lista completa de atributos de texto en la secciébn Texto Nuevo en el
capitulo E.

3.) Ahora tiene que agrupar los elementos. Por favor dirijase a Agrupar Elementos.

Agrupar Elementos

Cuando haya creado los graficos e insertado el texto, agrupe los elementos.

Guia Rapida:

1.)Seleccione cada elemento, que se usard en el simbolo apuntado al elemento y pulsando el
botdn izquierdo del ratén. Mantenga pulsada la tecla MayUs. mientras esté apuntando.

Enmarque los elementos que desee agrupar (los elementos escogidos se marcan en rojo en la
plantilla).

2.) Escoja la funcién Agrupar Seleccion.
Pulse el boton derecho del ratén y escoja la funcion Agrupar Seleccién.

Aparecera la siguiente ventana de dialogo:

Defimcion Simbolo E

Bobina all

Bobina, no esté en lista

Bobina, retrazsa de apertura

Bobina, retrazo por temporizador Carcelar |
Bome, Borne ezpecial, Borne col

Cable

Cajetin

Componente con contactos depe

Componente normal

Componente nommal, ho esta en |
Componente PLC LI

3.)Asigne una propiedad al simbolo, por ejemplo una bobina.
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SUGERENCIA 1:  Se puede encontrar una lista completa de posibles simbolos en: Agrupar
Seleccidn el capitulo E.

4.) Si el texto reservado para el elemento (-) (el nombre del componente) faltara, aparece el
siguiente dialogo:

Defiir prefijo para el componente E

Aceptar I Cancelar |

Escriba un texto, por ejemplo "K" , que esté de acuerdo a Cddigos de Letra en capitulo H, y
haga clic en Aceptar.

5.)Pulse aceptar. Ahora los elementos estan ensamblados como un simbolo.

6) Opcionalmente, puede guardar el simbolo. Por favor refiérase a: Guardar Simbolos (ver
capitulo G)

Guardar Simbolos

Los simbolos se tienen que guardar en la base de datos de simbolos. Esto se puede hacer
cuando haya agrupado los elementos como un simbolo.

Antes de seguir, es un prerrequisito que haya estudiado los siguiente capitulos: Construir los
graficos y Agrupar Elementos.

Guia Rapida:

1. El simbolo tiene que estar en la pantalla.

2. Seleccione el simbolo (marcado en rojo) y mantenga pulsado el botdn izquierdo del ratén. Si
desea guardar varios simbolos a la vez, mantenga pulsando Maylsculas mientras los

selecciona.

3. "Arrastre” el (los) simbolo(s) al directorio de la base de datos de simbolos donde quiere
guardarlo(s).

NOTA: Los simbolos se tienen que guardar en su propia base de datos de simbolos.
Evite modificar las bases de datos de simbolos suministradas con SEE Elec ,
porque los cambios no se guardaran cuando utilice SEE Elec .
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4. Aparecera la siguiente ventana de dialogo:

Propiedades de Simbolo E

Mombre 5 imbolo Il

Descripoion 5 imbolo I

Aceptar I Cancelar

5. Introduzca un nombre de simbolo y una descripcién si lo desea. Pulse en ‘Aceptar’.

6. Ahora se puede cargar el simbolo de la base de datos de simbolos.
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Editar Simbolo

Puede crear simbolos nuevos usando simbolos ya construidos como base.

Guia Rapida:

1. Escoja un simbolo del directorio de simbolos, con el que desee trabajar. Inserte el simbolo en
el dibujo.

2. Seleccione el simbolo (se marca en rojo).

3.Pulse el botdn izquierdo del raton.

4. Escoja Desagrupar Seleccion.

El simbolo ya no es un grupo, sino que consiste en elementos individuales.
Ahora puede modificar los gréficos o el texto perteneciente al simbolo nuevo.

Cuando el simbolo nuevo esté completado, los elementos se tienen que volver a agrupar.

Guia Rapida:

1. Seleccione los términos que desee agrupar (se marcan en rojo).
2.Pulse el boton derecho del raton.

3. Escoja Agrupar Seleccion.

4. Asigne las propiedades correctas a los simbolos nuevos. Se puede encontrar una lista de los
tipos de simbolo en la seccion Agrupar Seleccidn (capitulo E).

5. El simbolo se puede guardar como se describe en la seccién Guardar Simbolos (ver capitulo
G)
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Base de datos de Simbolos

Los simbolos SEE Elec se guardan en una base de datos de simbolos en formato Microsoft
Access® . La siguiente seccién describe como puede manipular una base de datos y su
contenido.

Para trabajar con los simbolos en SEE Elec , pulse la pestafia SIMBOLOS en el area de
trabajo:

Posicion

La base de datos de simbolos siempre esta situada en el directorio que se escoge en la funcion
Parametros del Sistema (capitulo E). SEE Elec carga el contenido del directorio cuando se
inicia el programa.

La base de datos contiene toda la informacién sobre los simbolos y tiene la extensiéon<.CPS>.

NOTA: Asegurese de que tiene acceso total (de lectura o escritura) al directorio donde esta
situada la base de datos de simbolos. Esto es importante porque SEE Elec los
bloquea y los libera mientras estan en uso.

Manipular
Tiene la posibilidad de cambiar el nombre, copiar o borrar una base de datos de simbolos.

Esto se puede hacer usando el Explorador de Windows, donde puede situar el directorio de la
base de datos de simbolos.

NOTA: SEE Elec se tiene que cerrar antes de que modifique el nombre, copie o borre la
base de datos.

Ejemplo:

Si desea copiar la base de datos Grupos de Componentes y crear una base de datos nueva
llamada Componentes Propios

Guia Rapida
1.) Cierre SEE Elec (jjimportante!!).

2.) Abra el Explorador de Windows y escoja el directorio que contiene la base de datos de
simbolos.
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3.) Busque el archivo: Grupos.cps.
4.)Pulse el botdon derecho del ratén y seleccione Copiar.
5.) Pulse el botén derecho del ratdén en otra posicion y seleccione Pegar.

6.) El nombre de la copia se puede modificar pulsando el botdn izquierdo del ratén en la copia y
pulsando F2.

7.) Introduzca el nombre nuevo: Componentes Propios y pulse Intro.
8.) Abra SEE Elec de nuevo.

9.) Ahora aparece la base de datos nueva en el Area de Trabajo de Simbolos dentro de SEE
Elec

También puede cambiar el nombre de una base de datos existente o borrar la base de datos
usando el Explorador de Windows.

Contenido

Los simbolos encontrados en la base de datos de simbolos se dividen en directorios con
diferentes contenidos.

Por ejemplo hay una base de datos de simbolos ENG61346-2 (o EN60617) que contiene
fusibles, censores, bornes, etc.

Los simbolos estén situados en diferentes directorios.

Los simbolos se muestran graficamente en la ventana posterior.

Economy: La funcién Asistente de Simbolo (ver capitulo G) le permite escoger y visualizar el
contenido completo de cada directorio de simbolos. El directorio se muestra

graficamente en la plantilla junto con una descripcién de cada simbolo. Esto da un
resumen esclarecedor de los simbolos.

NOTA: Nuestro producto contiene varias librerias de simbolos: por ejemplo, la EN 61346-
2.

Los simbolos de “EN 61346-2" se construyen usando IEC 61346 (simbolos) , IEC
61082 (direcciones de bornes etc) y IEC 61346-2 (Cdédigos de
letras/clasificaciones) y es el método mas nuevo y correcto de dibujar simbolos.
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Por favor, comprenda que las bibliotecas suministradas con SEE Elec estan
protegidas contra manipulacion. Esto se confirma por la presencia de un pequefio
trazo en rojo en el icono de las bases de datos — de no estar protegidas, su icono
sera el siguiente.

BIBLIOTECA NORMALIZADA:

Libreria de simbolos “EN61346-2": new (RECOMENDADO)

— | ™| LN
1.)Simbolos de acuerdo con EN/IEC 61346. - — %jg\ é\
2.) Cdbdigos de letras (clasificacién) de acuerdo con EN/IEC |
61346-2, tabla 1. L
===
3.) Bornes en el lado izquierdo en 90° de acuerdo con EN/IEC s N A r
61082 series estandar. '
Lt B ol B
NOTA:
Por favor, consulte en Codigos de Letra en capitulo H antes
de usar esta nueva libreria.
ANTIGUA LIBRERIA UTILIZADA:
Libreria de simbolos “EN 60617". 113 Is
1.)Simbolos de acuerdo con EN/IEC 60617. — %j& Q\
2.) Cadigos de letras de acuerdo con IEC 750 anterior. |
L]
3.) Bornes en el lado derecho en 0° (estandar DIN anterior). ! l:| l:| |:|
= >
2 |4 |6
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Manipular Directorios de Simbolos

Puede agregar o borrar un directorio de simbolos nuevo a una base de datos de simbolos o
puede cambiar el nombre del directorio de simbolos.

Guia Rapida:

1) Escoja la base de datos de simbolos,
donde desee hacer cambios.

2) Pulse el boton derecho del ratén en el
directorio de simbolos que desee
manipular.
3) Ahora tiene las siguientes opciones: 3a.)Agregar un directorio de simbolos
nuevo.
3b.)Borrar el directorio de simbolos.
3c.)Cambiar las propiedades (renombrar)
del directorio de simbolos.
NOTA: Evite cambiar la base de datos de simbolos suministrada con SEE Elec , porque

sus modificaciones no se guardaran cuando se actualice SEE Elec . Por tanto, se
. - z H : ﬂ
recomienda que copie la base de datos de simbolos antes de manipularla. =
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Gestionar Simbolos

Para trabajar con simbolos en SEE Elec , haga clic en el botén de simbolos dentro de la zona
del Area de Trabajo.

ﬁ Area de Trabajo ﬁ Simbolos IJ

Aparecera la siguiente columna:

d |

-T2 Grupos
B Mis Simbolos
%‘i Fypstem
[%* Tupes
B

2 UnifilarE =

(NOTA: El aspecto en su computador puede ser diferente).

Los simbolos de SEE Elec se agrupan en bases de datos.

Existe una base de datos de simbolos graficos para esquemas segun las normas IEC 60617,
IEC 61082 e IEC 61346-2. Otras bases de datos de simbolos incluyen simbolos para dibujo
unifilar, layouts, etc.

Seleccione la base de datos que contenga los simbolos con los que desea trabajar.
Recomendamos la libreria EN61346-2ES (Por favor consulte Estandares en capitulo F.)

Asistente para simbolos

Economy: Dentro de la carpeta de simbolos, debe obtener una vision gréafica del contenido de
cada carpeta.

Guia rapida:

1.) Seleccione la carpeta en la desea mirar, p. e., “Actuadores unipolares” en EN61346-2:
-4 ENBOBT7ES

=R A.ctuadores unipolares
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2.) Pulse el boton derecho del raton y seleccione la funcién “Vista Grafica”.

3.) El asistente para simbolos aparece ahora con el contenido de la carpeta seleccionada.

1 T e
sges-7 | s (-7 | s
[NC Nave-puls. [MC moter [NC reumnatico doble

1 1
s =7 | s EV—7 S E——
: Z ) . ) .

—_—

|NE neumatico zsimple |NE pulz. inkerruptar |NE pulzadar
S b—- S @) S [ e
|NE pulzadar general |NE reloj |NE temperatura
<Chbaz | Adelante: >

4.) Seleccione un simbolo haciendo clic encima.

5.) El simbolo ahora esta enganchado al cursor, y puede ponerse en el dibujo.

SEE Elec
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Insertar Simbolo - General

La base de datos de simbolos esta dividida en diferentes carpetas, como bobinas,

transformadores, motores, etc.

T

=53 ENBOR17ESP A
=] Actuadares unipolares J

MC llave-pulz. enclaws
---- & MC motor

---- # MC neumdtico dable
----- # ML neumdatico simple
---- # MC pulz.interuptor
---- # MC pulzadar

----- # MC pulzadar general
---- # ML reloj

---- # MC temperatura

---- & ML tiro-interuptor

---- # MC tro-pulzadaor

---- # ML, giro-inkerruptor
---- # MC, giro-pulzadar

----- & MO nuls Hnrlavamiﬁr'

a b

INE pulzador de lave con enclavamiento

1

S B_Eb.l_
' 7

Seleccionar e insertar simbolos

Al explorar el contenido de cada base de datos de
simbolos, encontrard los simbolos necesarios para los
esquemas.

Los simbolos seleccionados se muestran en la ventana
inferior del panel izquierdo de la pantalla, en el Explorador
de simbolos.

Cuando se encuentra el simbolo deseado, haga clic en el
nombre y simplemente arrastre el cursor al esquema-el
simbolo esta pegado al cursor.

Inserte el simbolo haciendo clic en el botén principal del
ratbn. Tantas veces como precise.

Abandone el simbolo haciendo clic en el botén derecho.
Buscar simbolos
SEE Elec guarda la traza de los simbolos usados en la

preparacion de los dibujos. Estos simbolos pueden ser
posteriormente accedidos con mas velocidad haciendo clic

en EI en la parte superior del panel.

Ejemplo:

Imagine el lector que 3 simbolos hubieran sido usados
desde que el programa se inicio.

W 200000000 =

- MC pulzadar general ‘

Semiconductores
Testo info

Haciendo clic en el nombre de simbolo deseado y luego

en , SEE Elec saltara hasta el simbolo real en la base
de datos correspondiente, para acceder al mismo.
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Simbolos en planos de instalacion

-igg Instalacidn unifilar
exclusivamente

Algunas caracteristicas especiales de SEE Elec aparecen cuando se insertan simbolos de

planos de instalacion, ya que los simbolos en este caso se orientaran automaticamente segun
la disposicién del dibujo.

Guia Rapida:
1.) Debe existir un dibujo de plano constructivo que contenga Muros (ver capitulo E).

. , - - T .
2.) Seleccione el simbolo deseado desde #-& Installation |3 biblioteca correspondiente.

3.) Cuando el simbolo se aproxima a un muro, SEE Elec lo orientara automaticamente, de
manera que concuerde con la disposicion del muro. (ver ejemplo siguiente).

4.) Inserte el simbolo haciendo clic en el botén izquierdo del ratén.
5.) Abandone la insercién de simbolos haciendo clic en el botén derecho del ratén.

6.) Las propiedades usuales se pueden agregar a cada simbolo, haciendo doble-clic en él.

Ejemplo 1 - simbolo orientado a muro izquierda:

SN

Ejemplo 2 - simbolo orientado a muro derecha:

ﬁ({ﬁ
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Didlogo de Simbolo

Cuando los simbolos se insertan en un esquema, aparecen las siguientes posibilidades:

A.) Los simbolos (componentes) se nombran automaticamente segun lo declarado en
Propiedades Del Esquema. El didlogo de simbolo no se muestra.

B.) Los simbolos como contactos, bornes terminales o conectores requieren una informacion
para absorber una designacién de referencia. El dialogo de simbolo aparece en cada
ocasion que uno de estos simbolos se inserta.

C.) Para cambiar o agregar informacién a objetos existentes, seleccione la funcion Editar
Componente (ver capitulo E).

El dialogo de simbolo aparece con diferentes configuraciones, dependiendo del tipo de simbolo
y el médulo de SEE Elec que se esté usando .

Un ejemplo ilustrativo de la conexién entre el didlogo y un simbolo se muestra a continuacion:

i Propiedades del Componente Bi=1 E3
Valor Mostrar

Funcion (-) =41 hostrar
Emplazamiento [+ +1122 Mostrar =41
Mombre de compaonente |-H1 [+ +127 e
Funcian START = K1 I:::I
Tipo 3TB4011 Ob | [+ START A7
Texto de conexidn 00 | &1 [ ITREOTT

Texto de conexidn 01 |82 =

1] | i

¥ Mostrar informacicn del componente

¥ Mostrar informacion de la conexidn

™ Mostrar informacidn del esclavo Aceptar I Cancelar

SEE Elec provee una funcion especial, que agrupa a los simbolos conjuntamente, si la
designacion de referencia (ver capitulo H) es la misma que la de otros objetos.

Esto es muy interesante, ya los conjuntos de informacién asociados a objetos complejos se
hallan normalmente dispuestos en mas de una hoja, incluso si es el mismo objeto. SEE Elec
deja disponer la informacion de manera que el esquema sea orientado a la funcion.
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NOTA: Si la designacién de referencia (el nombre”) de dos objetos son el mismo, ambos
SON el mismo objeto - y por tanto, estas dos representaciones estan
relacionadas. Esto es asi cuando la funcién (=), el emplazamiento (+) y el
producto (-) (el nombre) son iguales. Si la funcion / emplazamiento no estan
presentes, solo el producto (-) sera igual a las designaciones de referencia
iguales dentro del proyecto.

NO es posible renombrar un objeto cuando esta enlazado, desde el momento en
gue esto se haga cambiard el nombre de todos los objetos con la misma
designacion de referencia.

Si desea renombrar un objeto aislado, debe primero eliminarlo, redibujarlo y luego
seleccionar otro nombre para el componente.

La siguiente ventana aparece para cada campo dentro del cuadro de dialogo:

Funcian (-]

_ economy: Declara la Funcién (=) y / o el
Emplazamiento (+)

Emplazamiento (+) actual para el
componente. En general, la informacion se
parametra en la Informacion de Pagina
(técnica simplificada).

Mostrar Sin embargo, la funcion y/o el emplazamiento
en cada simbolo pueden ser comunes con lo
declarado en conjunto para la pagina, asi
gue en ocasiones se puede decidir no repetir
la presentacion de una informacion
redundante.

SEE Elec permite las siguientes
posibilidades para la presentacion de la
informacion de la funcion y el
emplazamiento:

Ocultar los signos =/+ , necesario cuando
por ejemplo los simbolos estdn muy cerca en
el dibujo (caso tipico de los bornes
terminales).

Mostrar los signos =/+ de informacion.

Auto para detectar si los signos =/+ seran
mostrados o bien por el contrario ocultados
en funciéon de su similitud con los signos
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comunes a la pagina.

Mezclar los signos =/+ de informacién en el
nombre del producto(-), asi que toda esta
informacién serd mostrada en una sola linea.

En general, la informacién puede ser
seleccionada o deseleccionada haciendo clic
Mombare de componerte: | Nombre (-) declara la designacion del

producto (-) en conformidad con los
parametros escritos en Propiedades Del
Esquema.

Haciendo clic en EI aparece una lista de
designaciones de referencia para facilitar la
eleccion de una designacion de referencia
para el simbolo en cuestion.

|Tip|:|

El tipo del componente puede insertarse
también.

Haciendo clic en aparece un enlace a la
Base de Datos de Tipos (ver capitulo E) para
facilita la eleccion de un tipo para el simbolo
en cuestion.

rimero de terminales
Indice de terminales

Cuando insertemos bornes terminales, el
namero de terminal y su indice deben
también declararse.

Haciendo clic en se asignard el siguiente
namero disponible.

Para mas informacion:

Deteccion de Duplicados en capitulo G.
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Combinar y Separar Objetos

SEE Elec proporciona una opcién Unica, que liga objetos juntos, si la designacién de la
referencia es igual a otros objetos(véase el capitulo H). Esto aparece como objetos
combinados. Si los objetos no se ligan juntos, aunque la designacién de la referencia es igual,
ésta aparece como objetos separados.

Los objetos combinados son de mucha ayuda, desde la informacién compleja y los objetos
complejos que a menudo se extienden en mas de una hoja, incluso si es el mismo objeto. SEE
Elec le permite separar la informacién, asi que la disposicién de los esquemas circulares puede
hacerse como una funcion orientada (representacion separada).

NOTA: Si la designacién de la referencia ("el nombre") de dos objetos es inequivoca y es
igual, es por la definicién el mismo objeto - y pueden ser ligados a uno otro. Esto
se aplica si la funcion (=), la localizacion (+) y el producto (-) es inequivoca e
igual. Si la funcién / localizacién no estan presentes, so6lo el identificador del
producto (-) tiene que ser igual a las designaciones de la referencia existentes
dentro del proyecto.

Segun el IEC 61346 (designaciones de la referencia), un objeto tendra un
identificador inequivoco via la funcion (=), la localizacion (+) y el producto (-) - o
una combinacion de éstos. Si algun otro objeto tiene el mismo identificador, es el
mismo objeto, pero puede ser presentado via diversos simbolos, o la extension
en la documentacion (representacion separada).

Sin embargo, se reconoce, que los estandares y las clases anteriores de
documentaciones no resuelven los requisitos en el IEC 61346, por esta razén
SEE Elec provee la alternativa de separar los objetos en vez de combinarlos.

Ejemplo - Insertar el simbolo

En este ejemplo, usted puede ver como introducir un simbolo en mas de una pagina (o
columna), si se asume que ud desea utilizar la representacién separada (objeto ilustrado sobre
muchas paginas).

El ejemplo utiliza solamente la designacion del producto "-". observe por favor, que esto incluso
se aplica también para la funcion (=)y localizacién (+)designacion.

A.) Inserte el primer simbolo con la designacion de la referencia "- B1", terminales "11" y "22":

—
—

—B1

27
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B.) Inserte otro simbolo, y repita la designacién de la referencia "- B1". SEE Elec descubrira
gue el objeto "- B1" existe ya en la base de datos. Aparece el siguiente dialogo:

Conectar este componente a otro componente pa existente
@ Conectar este componente a otro componente va existente
-B1
51, combina componentes Ma, ho combinar componentes Cancelar |

C.) Seleccione [ Si, combina componentes] hacer el simbolo 2 una parte del simbolo 1. Los
graficos aparecen como a continuacién. La ventaja de esta técnica es, que es posible
cambiar el nombre "- B1" haciendo clic sobre uno de los simbolos (véase el paso D abajo). Si
usted desea mantener los simbolos separados, usted debe seleccionar [ No, no combinar
componentes].

—B1 —B1
] -+
¢ +

Ejemplo — Modificar el Simbolo
D.) Usted puede cambiar la designacion de la referencia segin como lo desee, por ejemplo "-
B1" a "- K123": Haga doble-click sobre uno de los simbolos con el nombre "- B1", y cambie

la referencia del producto desde "- B1" a "-K123 ", y haga clic en [ ACEPTAR ]. Aparece el
siguiente dialogo:

Desconectar este componente E

@ Desconectar este componente
k123

Si, separar | i Mo, dejar combinada v renombrarlos tados

E.)Para cambiar todas las designaciones de la referencia en todos los simbolos "- B1" a "-K123"
haga click sobre [ No, dejar combinado y renombrarlos todos ]. Los graficos ahora aparecen
como a continuacion.
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i3

—K123 —K123

o ~t
-] ~+

F.) Si usted desea separar los simbolos, simplemente teclee sobre [ Si, separar ]. Es posible
entonces dar a cada simbolo una nueva designacién de referencia.

SUGERENCIA 1: El ejemplo arriba utiliza un simbolo general para los propodsitos de la
ilustracién solamente. Sin embargo, la técnica es independiente de la clase
de simbolos elegidos.

SUGERENCIA 2: La técnica se aplica también a bobinas del relés y contactos relacionados.
Usted puede clicar sobre un contacto para cambiar todos los nombres, o
para separarlos de la bobina.
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Documentacion PLC

General

Hasta ahora, la manera usual de dibujar tarjetas PLC ha sido dibujarlas “tal y como son”, p.€j. :

A
E5F [ CF 0P
BTEHEWS] B BATF [ BUSF
B icsy [F
EFrcE [H °
RN [H —
EiTor @ =
RUN-P E
RUN =
L3 ] -
RESET
PER ]
X1 HPI ®Z OF
5 &
NP |
4
- OUT (el —
M|
L+ | &
T @ &

Sin embargo, esto no esta basicamente de acuerdo con IEC 61082, ya que un esquema se
compone de simbolos y el ejemplo anterior es un “dibujo real” (dentro del esquema).

Otro problema de dibujar un PLC “tal y como es” es que tiene que tener presente un “dibujo” de
cualquier PLC que quiere usar, antes de dibujar. Incluso puede que tenga que hacer un “dibujo”
nuevo para cada PLC nuevo que desee.

Nuestro producto contiene una solucion directa y muy sencilla: Un PLC representado por un
simbolo con un maximo de 8 canales o un grupo de construccion ilimitado de tres simbolos en
el que puede documentar cualquier PLC que desee.

El simbolo que sugerimos es no. 02-01-02 en IEC 60617. El propio simbolo representa un
objeto y se reconoce como un PLC afiadiendo varios textos, una designacion de referencia
(clasificacion) vy tal vez graficos adicionales (opcional).

Como algo unico en nuestro producto, es posible enlazar los simbolos entre si para crear un
componente. Esta técnica se usa basicamente al hacer PLA’s con mas de 8 canales.

En el proximo capitulo hemos incluido un ejemplo sobre la documentacién correcta para un PLC
y recomendamos que lleve a cabo esta técnica, ya que es muy facil de usar y ahorra mucho
tiempo.
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NOTA: La designacién de referencias (p. e.”-K2") combinada con los simbolos describe
un PLC y no “un dibujo”.

Por favor observe que los PLC's se clasifican con una “D” en el IEC 750
anterior, y con una “K” en el nuevo EN 61346-2 tabla 1. Por favor, dirijase a
Cadigos de Letras en el capitulo F. .

Esto esta incorporado en las librerias de simbolos.

Los simbolos mostrados en los siguientes capitulos son todo lo que necesita para hacer una
documentaciéon completa del PLC .

NOTA: Todos los simbolos PLC suministrados con nuestro producto encajan en el
papel A3 en una columna de 40 mm. disefiada en el tamafo de rejilla 5 mm.
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Tarjeta de PLC

Una tarjeta de sefial es un simbolo que se corresponde con una Tarjeta de Referencia PLC (ver
capitulo G) — como un contacto (por ej. NO) se corresponde con la bobina relé. Sin embargo,
las sefiales PLC son mas avanzadas, ya que la designacion de referencial y los bornes tienen
gue ser iguales antes de que se haga una referencia cruzada.

La tarjeta de sefial se inserta donde sea necesario en el esquema.

Tarjeta PLC:
YYY @
X —(2)
AL (3)
=X123 | O
+A34 —K1
NOTA: El simbolo encaja en una columna de 40
mm.
1 Descripcion (por €j.“INICIAR MOTOR")

2: Direccion PLC (opcional). Se aplica en la lista E/S del PLC
3: Operando PLC (por ej."A1.1").

4. Designacion de referencia (Funcién = situacion + y producto -) para la tarjeta de
referencia.

Tiene que ser igual a #6 en la tarjeta de referencia.

5: Borne de sefial. Se corresponde con #11 en la tarjeta de referencia.
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Resumen de Tarjetas de Sefial

A continuacioén tiene un resumen de sefiales, situado en la libreria EN 60617 y EN 61346-2 en
el directorio PLC:

Nombre Descripcidn
Sefial -1, abajo Tarjeta de sefial con un borne, direccién hacia abajo.

Uso comun: DI y DO con suministro comun.

% Mostrar: 43UK-PLC-SignalCard-1.avi

Sefial -1, arriba Tarjeta de sefial con un borne, direccién hacia arriba.
Uso comun: DI y DO con suministro comun.
Sefial -3, abajo Tarjeta de sefial con tres bornes, direccion hacia abajo.

Uso comun: Potencial libre DI y DO (usar s6lo 2 de 3 bornes), Al
y AO y objetos de medicion (p. e. resistencias).

Sefial =3, arriba Tarjeta de sefial con 3 bornes, direccién hacia arriba.

Uso comun: Potencial libre DI y DO (usar solo 2 bornes) , sefiales
Al y AO y objetos de medicion (p. e. resistencias)

Tarjeta de Referenciade PLC

Una tarjeta de referencia es un simbolo que incluye toda la informacion sobre E/S, suministro
de energia comun, conexiones del bus, etc.

La tarjeta de referencia rastrea todas las Tarjetas de PLCs (ver capitulo G) usadas e inserta la
referencia cruzada a cada sefial igual que una bobina relé se corresponde con los contactos.
Sin embargo, la tarjeta de referencia PLC vy las sefiales son mas avanzadas, ya que la
designacion de referencias y los bornes tienen que ser iguales antes de que se haga una
referencia cruzada.

(ver la pagina siguiente)
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Tarjeta de referencia basica:

=¥123
+A34
-k

PLCH

@ TYPE nnne

A1.1 -
123 jz -
8.6 .

Lol

B

A12 41
42
2306 43

L
M
PE
1
Z
3

6: Designacion de referencia para PLC. Se corresponde con #4 en la tarjeta de sefial. Si la
designacion de referencia es #4 es igual que #6, la sefial pertenece a la tarjeta..

7. Texto libre. Uso comn para ID de PLC, por €].“Siemens”, “Allen-Bradley” etc.
8: Tipo PLC. Por €}.“S-700". Se aplica en la lista de productos.
9: Operacion de Sefial PLC (por €j.“Al1.1").

10: Referencia cruzada a la hoja y la columna en donde esté situada la sefal.
11: Borne(s) de Sefial PLC. Se corresponde con #5 en la tarjeta de sefial.

12: Graficos adicionales (opcional). Usado para ilustracion grafica de cada E/S , por ejemplo
DO como se muestra anteriormente.

13: Bornes en el propio PLC . Por ejemplo suministro de energia, conexién del bus, etc.
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Resumen de Tarjetas de Referencia

A continuacion encontrara un resumen sobre las Tarjetas de Referencia , situado en la libreria
EN 60617 y EN 61346-2 en el directorio PLC:

Nombre

Referencia, 8 ¢

Referencia, 1 de 3

Referencia, 2 de 3

Referencia, 3 de 3

NOTA:

Descripcidn

Tarjeta de referencia basica con un maximo de E/S y 6 bornes.
Uso comun: Cualquier médulo PLC con 0-8 E/S, por ejemplo
suministro de energia especial, modulos de bus, E/S remota,

DI/DO/AI/AO.

La tarjeta estd limitada porque el rectangulo esta cerrado por
todos los lados.

@ Mostrar: 43UK-PLC-ReferenceCard.avi

Grupo de construccion (tarjeta de referencia) parte 1 con 8 E/S y
6 bornes.

Junto con parte 2 y/o 3, tiene modos ilimitados de combinar el
PLC.

Por ejemplo 1x parte 1,2 x parte 2 y 1 x parte 3 conjuntamente
hacen 32 E/S.

% Mostrar: 43UK-PLC-Construct-1.avi

% Mostrar: 43UK-PLC-Construct-2.avi

@ Mostrar: 43UK-PLC-Construct-3.avi

La tarjeta es la primera (comienzo) parte, porque el rectangulo
esta abierto en el lado derecho.

Grupo de construccion (tarjeta de referencia) parte 2 con 8 E/S 'y
6 bornes.

La tarjeta es la segunda (ilimitada) parte, porque el rectangulo
esta abierto por los dos lados.

Grupo de construccion (tarjeta de referencia) parte 3 con 8/ESy 6
bornes.

La tarjeta es la primera ( y ultima parte), porque el rectangulo esta
abierto en el lado izquierdo.

Debe ‘“enlazar” todas las partes adicionales del PLC (por ej.
grupo de construccién parte 2 y 3) para parte 1, de modo que se
trata como un solo objeto. Cuando la designacién de referencia

SEE Elec
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es la misma, se crea el enlace.

Esto se hace normalmente renombrado parte 2, 3 etc.

@ Mostrar: 43UK-PLC-Link.avi

Cuando se crea el enlace, no puede desenlazarlo a no ser que
borre el objeto.
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Graficos Adicionales al PLC

Los gréficos adicionales pretenden ilustrar cada E/S de la Tarjeta de Referencia de PLC (ver
capitulo G si lo desea).

Puede usar una linea basica, contacto con potencia-libre, valvula magnética, DI/DO con
corriente comdn, AO y Al (voltaje o corriente) -0 nada- como se describe. También puede
mezclar todos los tipos segun lo desee, ya que no tiene influencia en la tarjeta.

SUGERENCIA 1: Usando nuestro conjunto de construccién y los graficos adicionales, puede
describir cualquier PLC que quiera. Si el PLC se usa muchas veces,
puede establecer un conjunto nuevo de su propia construccién y guardarlo
como un simbolo nuevo.

Resumen de Graficos Adicionales

Nombre Descripcion

Al ampliable

@ Muestra entradas analogas (Al).

@ Mostrar:: 43IN-PLC-Graphics-Al-1.avi

Reemplazar “?” con “A” para corriente o “V” para
voltaje.

@ Mostrar: 43IN-PLC-Graphics-Al-2.avi

AO ampliable
Muestra Salidas Analogas (AO).
T
@ Mostrar: 43IN-PLC-Graphics-AO.avi
DI ampliable
- [( Muestra Entradas Digitales (DI).
—f
DO ampliable

S’Z - Muestra Entradas Digitales (DO).
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Vélvula magnética ampliable

%

Potencial libre ampliable

Neutral ampliable

I@ Mostrar: 43IN-PLC-Graphics-DO.avi

Muestra Valvulas Magnéticas.

NOTA: La “valvula” no es un simbolo propio de IEC
60617, sino un modo de mostrarlo en la practica.

Muestra contactos de potenciales libres.

Linea basica para separar la direccion y la
referencia cruzada en la tarjeta de referencia.

Use esta linea basica si no se necesitan graficos.
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